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STRUTTURE 
SPECIALI ED ACCESSORI

STRUTTURE 
PER INTERNI

STRUTTURE 
PER ESTERNI

L’impegno principale del personale 
specializzato, formato negli anni, 
è la soddisfazione del cliente 
puntando sulla realizzazione di 
strutture metalliche moderne 
ed efficienti con componenti di 

alta qualità facili da installare e 
realizzate con cura artigianale 
avvalendosi di moderne macchine 
a controllo numerico.
La buona flessibilità dell’ufficio 
tecnico permette di progettare 

incastellature adattabili alle 
molteplici esigenze del cliente al 
fine di realizzare le migliori soluzioni 
tecniche ed estetiche.



Nel contesto dell’installazione di ascensori o 
piattaforme elevatrici, oltre alla tradizionale 
collocazione in vani tecnici in cemento armato, 
è possibile adottare soluzioni alternative 
realizzate con strutture metalliche in acciaio e 
tamponamento in vetro di sicurezza, in pannelli 
metallici o con rivestimenti di provenienza edile.

Queste strutture si suddividono in due principali 
categorie:

• Strutture di carpenteria saldata.

• Strutture industriali in kit di montaggio, 
prefabbricate e modulari.

Tra queste due, il prodotto in kit di montaggio 
offre numerosi vantaggi. La struttura è 
composta da robusti profili in lamiera presso-
piegata a sezione aperta, verniciati sia 
all’interno che all’esterno. 
Questo trattamento garantisce un’elevata 
resistenza alla corrosione, un problema 
comune nei tubolari impiegati nelle costruzioni 
metalliche tradizionali.

La scelta di una struttura in kit consente non 
solo una maggiore durabilità, ma anche una 
più rapida installazione, una finitura estetica 
moderna e la possibilità di integrazione 
armoniosa con l’architettura esistente.

STRUTTURE IN KIT 
DI MONTAGGIO 
PER ASCENSORI E 
PIATTAFORME ELEVATRICI

I tamponamenti sono realizzati con una 
varietà di materiali, tra cui cristalli, lamiere, 
inox e alluminio.

La versatilità delle strutture in kit di 
montaggio consente di rivestire lo scheletro 
strutturale con materiali di provenienza edile, 
conferendo al prodotto finito un aspetto 
adatto alle specifiche richieste del cliente 
o per minimizzare l’impatto con l’ambiente 
esterno.

Per quanto riguarda la finitura, si utilizzano 
materiali verniciati con polveri poliesteri, 
che assicurano una resistenza duratura nel 
tempo.

Questi materiali non solo garantiscono una 
maggiore durata, ma anche un aspetto 
visivamente impeccabile, con superfici 
lucide e prive di imperfezioni tipiche della 
verniciatura con pennelli o rulli.

TAMPONAMENTI & 
MATERIALI DI FINITURA
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Il sistema costruttivo è progettato per 
semplificare ogni fase dell’installazione.
Alla consegna in cantiere, il prodotto è già 
semilavorato e pronto per il montaggio, 
che avviene senza saldature né forature, 
grazie a un sistema di assemblaggio con 
viteria a scomparsa. Questo consente 
un’installazione pulita, precisa ed 
esteticamente curata.

L’impiego di profili maneggevoli – più leggeri 
rispetto ai tradizionali tubolari scatolati 
o alle putrelle – e di un sistema di unione 
intuitivo, permette una notevole riduzione 
dei tempi di montaggio, facilitando la 
gestione operativa in cantiere.

La struttura finita, composta da montanti 
verticali e traverse orizzontali, viene fissata 
in modo sicuro all’edificio mediante staffaggi 
realizzati su misura, opportunamente 
dimensionati e posizionati in funzione della 
portata dell’ascensore, garantendo stabilità 
e sicurezza nel tempo.

Tutti i materiali impiegati sono di alta 
qualità e certificati all’origine, assicurando 
affidabilità, durabilità e conformità 
normativa.

Montaggio semplice, 
rapido e sicuro

Le strutture in kit per ascensori e 
piattaforme elevatrici sono progettate per 
offrire massima flessibilità dimensionale, 
grazie all’utilizzo di profili presso-piegati 
su misura, realizzati con tecnologie CAD 
e prodotti mediante macchine a controllo 
numerico (CN).

Questa tecnologia consente di 
personalizzare completamente le dimensioni 
della struttura – larghezza, profondità, 
altezza e sezione dei profili – per adattarsi 
perfettamente al sito di installazione.

Il tutto avviene senza la necessità di tagliare, 
saldare o forare i componenti in cantiere, 
riducendo tempi, errori e interventi manuali.

Il risultato è un prodotto finito e pronto per 
l’installazione, studiato su misura per ogni 
specifico contesto architettonico.

Il dimensionamento dei profili è affidato a 
un ingegnere iscritto all’albo, con emissione 
di una relazione di calcolo strutturale 
dettagliata. 

Geometrie variabili e 
adattabilità su misura
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SCOPRI TUTTI 
I MODELLI, 

GUARDA LA 
GALLERY
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TO4000
semifacciata continua acciaio inox s.b.

TO4000
semifacciata continua

TO1000
acciaio inox s.b.
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TO2000 speciale
meccanica laterale

TO2000
meccanica posteriore

TO4000
semifacciata continua acciaio inox s.b.

TO1000
TRAPEZOIDALE
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TO4000
semifacciata continua vetri grigi

Borchiato
vetri annegati

TO2000
meccanica posteriore

TO4000
semifacciata continua
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Borchiato borchie annegate 
rivestimento legno

TO1000
pannelli filo esterno

TO1000
passerelle carterizzate tirante
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SCOPRI TUTTI 
I MODELLI, 

GUARDA LA 
GALLERY
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TO4000
semifacciata continua
vetri stopsol chiaro

TO1000
pannelli filo interno

Borchiato borchie
acciaio inox

TO1000
passerelle vetrate vetri stopsol grigio
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TO5000
facciata continua
pannellI scuretto

TO1000
rivestimento pannelli frangisole

TO4000
semifacciata continua vetri grigi

TO1000
vetri stopsol chiaro
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TO5000
facciata continua

pannelli

TO5000
facciata continua

vetri stopsol bronzo

TO5000
facciata continua

pannelli coibentati speciali

TO4000
semifacciata continua vetri stopsol 

chiaro passerella poligonale saetta
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TO5000
facciata continua

vetri stopsol grigio

TO5000
facciata continua
pannelli alettati

TO5000
facciata continua

vetri stopsol chiaro

TO1000 bicolore con 
pannelli a filo esterno
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Cavalletto
sostegno struttura

Cavalletto
sostegno struttura

Borchiato con vetri interrotti
al livello delle solette
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SCOPRI TUTTI 
I MODELLI, 

GUARDA LA 
GALLERY
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Pannelli aerati

PASSERELLE E 
RINGHIERE VETRATE

Passerella con chiusura 
vetrata e saetta

Corrimano in tubo tondo

Crociere in tubo tondo

Fissaggio sottobalcone e 
passerella in lamiera striata
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Passerelle trapezoidali
con ringhiere standard

Passerelle frontali
con ringhiere e pensiline standard

Passerella vetrata curva

Passerella con pavimento in mandorlato, 
ringhiere standard e tettoia 
a riparo del camminamento

Pensilina borchiata
con tiranti in acciaio
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TO1000 
travatura per struttura appesa

Struttura con sbarchi
chiusi in serramento

Testata e tetto inclinati
pensilina vetrata sbalzo

Tettoia a copertura
dello sbarco e paratia vetrata
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STOPSOL BRONZO

EXTRA CHIARO

BIANCO LATTE

PVB GRIGIO
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Le strutture tamponate in vetro possono presentare 

diverse colorazioni.

Tutti i cristalli che vengono forniti, rientrano nei 

criteri di sicurezza dettati dalla normativa ascensori.
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Le strutture realizzate in lamiera vengono 
verniciate in colorazioni RAL tramite polvere di 
poliestere.

La verniciatura RAL è disponibile in diverse 
finiture, liscia, raggrinzata e goffrata. 
In fase di scelta verrà verificata la disponibilità 
delle varie texture.

RICHIEDI 
IL NOSTRO 

CAMPIONARIO 
COMPLETO

RICHIEDI 
IL NOSTRO 

CAMPIONARIO 
COMPLETO
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La nostra azienda ha ottenuto le seguenti 
certificazioni per garantire un prodotto fabbricato 
con alti standard qualitativi mediante l’adozione 
di un sistema di gestione e di controllo della 
produzione.

TP 1372 Tecno Piemonte
 
Mantenimento del certificato del 
Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) per la 
produzione di Componenti strutturali metallici.

Certificato 1372-CPR-1813
 

Certificato di conformità del Controllo di 
Produzione in Fabbrica 1372-CPR-1813

Tp 1372 Tecno Piemonte (Prove e Certificazioni).

Certificato di Saldatura WE-1813
 

Certificato di Saldatura (EN 1090-1 TABELLA B.1)
Tecno Piemonte S.P.A.

CERT. UNI ISO 9001:2015 

A garanzia della qualità produttiva all’interno 
della nostra azienda. Attesta che le nostre 
realizzazioni sono in conformità con i requisiti 
statutari e regolamentari applicabili e mirano 
ad aumentare la soddisfazione del cliente.

SCARICA 
I NOSTRI 

CERTIFICATI
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Via Torino, 482/F _ 10032 Brandizzo (TORINO)
Tel: +39 011 9131402 _ commerciale@caststrutture.com

www.caststrutture.com

VISITA IL NOSTRO SITO


